
E-PURE 3/6
PROTECTION DE L’AEROCONTAMINATION (VIRUS & 
POLLEN) PAR ULTRA-FILTRATION – HEPA 99,999% 

Principe de fonctionnement 

L ’air est aspiré au travers d ’une grille dans un préfiltre G4 )efficacité de 90% pour les particules de 
10µm( arrêtant les poussières et autres particules de tailles moyennes. Il est ensuite guidé vers le 
caisson de filtration (filtre absolu) type HEPA H14 d’une efficacité supérieure à 99,999% @0,3µm. Un 
tube UV germicide stérilisera en continu le plenum de filtration dans lequel auront été piégées toutes 
les particules fines véhiculant les éventuels micro-organismes pathogènes. 

En d ’autres termes toutes les germes (pollen, virus, coronavirus) sont arrêtées en amont du filtre HEPA.
La capacité de l’appareil permet la filtration (par le filtre absolu) de l’air; soit l’équivalent de six 
recyclages par heure pour une pièce de 20m² et d’une hauteur avoisinant les 2,5m. 

Fonction principale

Après la première vague de contamination et la fin du 
confinement, l’heure est à la préparation pour les prochaines 
contaminations. Outre les équipements de protection individuelle 
(EPI), il faudra prévoir un équipement actif capable de canaliser les 
contaminations et de les neutraliser à la source..

Grace à nos 50 ans d’expérience et notre maitrise de 
l’aérocontamination, les équipes d’ADS LAMINAIRE ont pu 
développée en un temps record, un système d’ultra-filtration et de 
décontamination de l’air ambiant; pour un local jusqu’à 20m².

Filtration absolue (H.E.P.A) H14

L’épurateur E-PURE 3/6 est équipé d'un filtre absolu  HEPA de type 
panneau, d’efficacité minimum de 99,999% pour des particules 
ultrafines (efficace pour virus, pollen, et autre pollutant particulaire).
- cadre du filtre en aluminium anodisé
- média filtrant en fibre de verre
- grille métallique, revêtue époxy
- joint d’une seule pièce (néoprène à cellule fermée) permettant une 
étanchéité absolue dans le cadre de l'enceinte.

Régulation de la vitesse du flux

La vitesse d'air en sortie du filtre absolu est assurée par un variateur 
électrique à réglage manuel (0-100%) que l'utilisateur ajuste en 
fonction du volume de filtration souhaité.

Afin d'assurer une sécurité maximale, cet épurateur est équipé d'une 
régulation manuelle, permettant de choisir le débit soufflé.
Grâce à un accès très facile, le filtre absolu  HEPA est facilement 
remplaçable. La durée de vie du filtre est estimée entre 3 et 5ans. 

Application

➢ Cabinet médicaux
➢ Salles d’examens
➢ Locaux recevant du public
➢ Habitation
➢ EPHAD

Variateur de vitesse



L’air ultra-filtré ressort par le filtre HEPA et contribue outre la 
protection de l’environnement, à une amélioration continue 
de la qualité d’air dans le local. L’unité de filtration est efficace 
pour un espace jusqu’à 50 m².

COMPOSANTS – coupe ci-dessous

• Un préfiltre G4 arrête les particules de 1 à 10 µm
• Le filtre H14 HEPA retient toutes les particules (100% des 

éventuels virus)
• Moteur sans balais (ventilateur)
• Lampe de désinfection UV – Germicide 254 nanomètres
• Génération d’air ultra-filtré. La qualité de l’air du local est 

améliorée en continu.

Spécifications techniques

ADS Laminaire est basé en région parisienne
et est lauréate du label « Powered by PARIS
REGION ».
A ce titre, nous disposons d’un atelier de
fabrication, de service après-vente et d’un
stock matières premières sans équivalent.

Mesures détaillées du FFU

ADS Laminaire FRANCE
34 RUE MAURICE DE BROGLIE  ZI LES MARDELLES 93600 AULNAY -SOUS-BOIS 
TEL: 01 48 17 85 10 FAX: 01 48 17 85 11 info@adslaminaire.com

Nos 4 équipes de techniciens se déplacent et peuvent 
effectuer des validations sur sites (comptage particulaire).

ADS Laminaire est certifié ISO 9001:2015.

Modèle E-PURE 3/6

Tension 220V - 50 hz
Puissance 250W

Débit de l’air 300𝑚3/h

Niveau sonore 52 dB(A) à 0,5m/s

Efficacité filtration 99,999% @0,3µm

Taille 305x610x250 mm

Poids net 15,5kg avec roues

Niveau de filtration G4 + H14 + UV

Caisson avec UV allumé

OPTION: éxiste également en version ‘’domaine

hospitalier’’ type 6/12 avec un débit supérieur à 1000 𝑚3/ℎ .

mailto:info@adslaminaire.com

